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BECAUSE WE CARE

NORDIC SQ

Nordic SQ dar en vikarmsmarkis utan kassett. Med sin
minimalistiska design och karaktdaristiska halvrunda frontlist
passar den perfekt in i de flesta miljoer. Tack vare
genomtdnkt design och solid konstruktion kan Nordic SQ
anvandasisdvdl privatahem som offentliga miljoer.

STANDARD KONSTRUKTION FARGER

RAL 9010 RAL 9006 RAL 7016

- R-pitch systemet

Lutningsvinkel:
5°-50°(standard 30°)

PRODUKTENS DIMENSIONER:

-Minstabredd:2,05m
-Max bredd: 7 m (iintervallet fradn 6 mtill 7 m markiser har 3 armar)
-Projektion:1,6 m,2,1m,2,6 m,3,1m, 3,6 m

Vario Volant

vav:
Soltis86 eller Soltis 92
serge 600
REGLAGE Max hojd:1,6 m
-Vev:150cmeller180cm
-Motor
Frontlist med vev for
555 @ VarioVolantsystemet.
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LIMNING AV MARKISVAV

Under tillverkningsprocessen tilldmpas endast
o vormllrnmng med hogkvolltot'lv'EPUR—llm. o
e Detta aren modern teknologi for att foga markisvav
utansémmar.

I * Tillverkaren forbehdller sig ratten att dndra konstruktionen av produkterna.
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