
Takzip TZ330
E F F E K T I V  S K U G G A  F Ö R  D I T T  TA K F Ö N S T E R

Flexibelt & tåligt solskydd över ditt takfönster
StyRa® Takzip TZ330 är ett solskydd ämnat för takfönster och mindre inglasningar. Den sänker effektivt innetemperaturen genom att 

skugga på utsidan av takfönstret. Tack vare den smarta Zip tekniken i tygets kanter hålls tyget snyggt sträckt även över tid.  

Takzip TZ330 klarar vindstyrkor upp till 13,6 m/s. 

StyRa® | Vill du ha skugga, svalka, eller bara kunna se på TV utan att bli bländad? Ett skönt arbetsklimat eller en perfekt tempererad terrass 

är andra saker man ibland vill åt. Att välja StyRa® ger dig alla dessa möjligheter. StyRa® – Smartare solskydd. Skönare hem.

StyRa® produceras i Sverige och säljs i välsorterade solskyddsbutiker. www.styrasolskydd.se

StyRas
Favoritfördelar

 Alltid måttanpassat, allt  
 tillverkas efter beställning.

 Alltid spänt tyg tack vare  
 Zip-teknik i sidorna.

 Fungerar uppifrån-ner,   
 nerifrån-upp eller sida-sida.

 Tål vindar upp till 13,6 m/s.

 



Sänk effektivt innetemperaturen | StyRa® Takzip TZ330 monteras som solskydd över takfönster. Undvik gas-

sande solvärme i rummet, samtidigt som du behåller utsikten tack vare genomsiktliga screenvävar. Tack vare Ziptekniken i tygets 

sidor håller den bra mot vind. Konstruktionen är gjord i smäckra, men stabila pulverlackerade aluminiumprofiler. Vävar väljs ur 

screen-kollektioner - Soltis 86 och Soltis 92. Går även att få med mörkläggande väv.

PROFILER

Takzip TZ330
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Vävar

Screenvävar Soltis 86, 
Soltis 92 eller mörk-
läggande Soltis B92 
(begränsad storlek med 
B92)

Profilfärger

Välj bland valfri RAL-
kulör & HDS svart.

Styrning

- Levereras alltid med 
  fjärrstyrd motor.
- Finns även med stan-  
  dardmotor.
- Automatikstyrning  
  (sol, vind, klocka mm.)

Kassett 

TAKZIP TZ330

Som solskydd över eller under takfönstret
Max storlek: 3000 x 3500 mm (BxU). 
Maxbredd seriekoppling: 10000 mm

Vindklass 3 (13,6 m/s) 

Seriekoppling

TZ330 är seriekopplings-
bar upp till 4 enheter, 
totalt 35 m2. (1 motor 
kan driva 2 enheter, max 
2,5m/enhet)

Montering

TZ330 monteras direkt på takfönsterkarmen genom 
sidoskenorna, eller med medföljande konsoler.  
Kan monteras på utsidan eller insidan av ett takfönster.

Enkelskena

Dubbelskena

Avståndshållare låg (standard)

Avståndshållare förlängd 
(Finns 120,200,300 & 400 mm)
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